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F& tulajdonsagok Alkalmazasok
e Nagy rétegvastagsagokban és nagy ® Fémformazo szerszamok
mennyiségben 6nthetd
® Alacsony exotermia 600—1000 mm feletti e Kismeéretl magok eléallitasa 6ntddei
rétegvastagsagnal. Direktdntvénynél (t6ltott) modellekhez/magdobozokhoz

> 250— max. 350 mm

Magas mechanikai értékek (t6ltott és nem toltott)
Csekeély zsugorodas

Jo rétegtapadas

Az Ontési viszkozitas a téltbanyag mennyiségével
allithaté be

e Konnyen javithaté vagy valtoztathato

Héall6 szerszamok

RIM formak

Formak prototipus készitéshez

Kllonféle alkalmazasok tomor és elsé 6ntéshez

Feldolgozasi adatok

Keverési arany Suly

Sirliség ISO 1183 g/lcm?® kb. 1,10 kb. 1,21 kb. 2,40

PC-3403 / PH-3903 PC-3403 / PH-3903
R AC 9004

Maximalis rétegvastagsag
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Edzés utan/mechanikai tulajdonsagok

PC-3403 / PH-3903 PC-3403 / PH-3903
Egyseg AC-9004
Edzés " nap helyiséghémérsékleten vagy 14h 40 °C-of nap helyiséghémérsékleten vagy 14h 40 °C-o

Sirliség ISO 1183 g/lcm?® kb. 1,20 kb. 1,70
Keményseg  1S088  SheeD  75-80 8-
Hétagulasi egyiitthatd ISO 11359 107-6K”-1 90 - 95 45 - 50
___——
Nyomészilardsag ISO 604 85-90 90 - 95

- ___——
Hajlit szilardsag ISO 178 85-90 55- 65
___——
Abrazié Taber mm?3/100U 70 - 80 70 - 80

*max. rétegvastagsagon mérve, mint fent
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Megmunkalasi utasitasok

A feldolgozasi h6mérséklet és az anyag 20—25 °C hémérsékletl legyen.

Hasznalat el6tt az A komponenst fel kell keverni, mert az adalékok hajlamosak letlepedni.
Keverje dssze jol a komponenseket a megadott keverési aranyban.

Az Urités és/vagy az utbkeményedés javitja a végs6 tulajdonsagokat.

Csomagolas

RAKU® TOOL PC-3403 1.000 kg, 25 kg, 5 kg
RAKU® TOOL PH-3903 1.000 kg, 20 kg, 4 kg
RAKU® TOOL AC-9004 1.000 kg, 20 kg
Tarolas

Az eredeti tartalyokat tomoren le kell zarni és szaraz helyen, 15 °C és 30 °C kdzotti hémeérsékleten tarolni. Megfelel
tarolas esetén a termékek eltarthatosagi ideje a termék cimkéjén 1évé idé. A kibontott tartalyokat mindig le kell zarni
és a lehetd leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkalas kézben gondoskodjon a munkahely megfelel6 szell6zésérdl. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai
Szovetség ipari higiéniai védelmi elSirasait a reakcidgyanta és katalizator kezelésekor. Kérjiik, vegye figyelembe a
vonatkoz6 biztonsagi adatlapokat.

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG Alkalmazastechnikai ajanlasaink sokéves tapasztalatokon alapulnak és a tudomany és a
Robert-Bosch-Str.8 - 10 | D-72661Grafenberg gyakorlat’jglenleg"i szintjét !(.é'pviseli’k. ’Ezek alkfllmgzés? azonban nem kotelezd és nem
T +49.71 23.93 42-1600 helyettesiti a vevd szakmai jartassagat. Nem jon létre altaluk szerz6déses kapcsolat,

’ ’ harmadik fél barmilyen jogaira vonatkozéan sem. A technikai adatlap nem min&suil
F +49.71 23.93 42-16 66 specifikacionak, hanem csak tajékoztato értékeket tartaimaz.
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