
EP-2303, EP-2304 / EH-2936-2
Pâte de réparation pour planches
Durcissement rapide à température ambiante
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Caractéristiques Applications

Réparation de planches usinables●Durée de vie en pot suffisante pour prise rapide●
Durcit à température ambiante●

Propriétés physiques

EP-2303 EP-2304 EH-2936-2Unité

Proportion de mélange 100en poids - 50
Proportion de mélange -en poids 100 50
Densité env. 0,88g/cm³ env. 0,88 env. 0,83

-
-

ISO 1183

Couleur visuelle bleu vert blanc

EP-2304 / EH-2936-2

Pot life à 25 °C 15 - 20min 15 - 20
Usinage possible 90 - 120min 90 - 120

100 ml

Unité
Couleur bleuvisuel vert clair

EP-2303 / EH-2936-2

La température d’usinage et celle du matériau doivent se situer entre 20°C et 25°C.

Mise en œuvre

Bien mélanger les composants en respectant le rapport indiqué et appliquer avec la spatule.

RAKU® TOOL EP-2303 5 kg

RAKU® TOOL EH-2936-2 0,50 kg

Conditionnement

RAKU® TOOL EP-2304 5 kg

Les conteneurs d’origine doivent être fermés hermétiquement et stockés au sec à une température entre 15°C et
30°C. En cas de stockage conforme, les produits bénéficient de la durée de stockage indiquée sur leur étiquette. Les
conteneurs ouverts doivent toujours être fermés et utilisés le plus rapidement possible.

Stockage

T +49.71 23.93 42-0

RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str.8 - 10 | D-72661Grafenberg

E advanced.polymers@rampf-group.com

www.rampf-group.com

Nos recommandations d'application concernant l`utilisation du matériau sont fondées sur
une longue expérience et sur nos connaissances scientifiques et pratiques actuelles.
Elles sont fournies sans aucune obligation contractuelle de notre part et ne dispensent
pas l'acheteur de la nécessité de faire des tests complets de compatibilité sous sa propre
responsabilité. Elles ne constituent pas un rapport de droit en principal ni non plus en ce
qui concerne les droits des tiers.
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